MN 128 mini - V をアナログ電話機から設定しよ 


【設例】ここでは契約者回線番号を 「ANAL0G1J 【緑色-実線】のみに着信する設定例を紹介します。 



設定コードー覧表は裏面 




•設定方法；4〜7:または、設定確認方法;4〜6の手順 
(点線内)ゼ設萣ドー覧表を參照(裏面) LY ダイヤルする 
と、その他の設定または、設定内容の確認ができます 


■初期設定の状態でも電話や FAX の発信■着信は可能です。 

この状態では着信があると 「 ANAL 0 G 1 J 【緑色-実線】と 
「 ANAL 0 G 2」 【緑色-点線】を同時に呼び出します。 

■本装置のアナログポートの設定ができるのは、プッシュボタン 
式アナログ機器に限ります。ダイヤルパルス式アナログ機器 
からは設定ができません。また、アナログ機器によっては設定 
スイッチで切り替えが必要な場合があります。 

■「フック」ボタンは受話器を置く時に押下される「フックスイッチ」 
または、「フラッシュ」、「キャッチ」など、お使いにアナログ電話 
機によって名称が変わります。詳しくはアナログ電話機の取扱 

説明書を參照してください0 (※キャッチホン等を切り替えるときのボタンです。） 

■設定中または、確認中に「誤りがあります。もう一度入力して 
ください。ピピッ」というメッセージが聞こえたときは手順4から 
ダイヤルし直してください。 

■「 AUDIO 」 端子【灰色】に市販のアンプ内蔵ステレオスピーカを 
接続すると、ボイス機能を利用してスピーカから音声で確認し 
ながら設定できます。 

■アナログ電話機からの設定は、自動的に保存されます。 

設定を保存する必要はありません。 
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MN128mini-V 設定コードー覧表 


B 


網掛部分は初期値 


設定項目 


AT コマント•書式 


.@A. 

..@Er=n. 

. 

...@Qr=n. 

••■管•モ? . 

..@Kg=n ……. 
@Mar=n 
..@Ngr=n … 

..@0n. 

@Pn 

@Qq=s 

@Rn 

@Sn 

@Tr=n 

@Un 

@Vq=s 

@Wqr=s 

@Xqr=n 

@Yr=n 

#Arm=n 
#Dn 
#bq=n 
#Fq 二 n 

* Pq=n 

* Qn 


設定内容 


設定の.初期化(※マ ） 

..接続機器種別 . . . 

•..機能.ボぬ . 

..桁閭•夕■イ Z 二 . 

..JSMflSibL.H. 

..契.約/ダイヤ A •イン■番.号.登録 . 

22 h:W 登録 . 

. 

外線呼び出し音 

..話.中.着信 . 

..擬似主ャッ±ホン . 

フレックスホン 
着信転送番号登録 
グローバル 着信 
内線'発信 
' 発信者番号 
アナロゲ優先使用 
_‘相手先番号簦錄 
' 相手先サフ7ドレス登録 
擬似なりわけ、擬似ナンイ-リクエスト 

..発1煮番号通却 . 

音量調節 

フッキングめ•ダイミジグ"… 

RVS — COM モート> 

RVS-COM モート、の移行時間 
ボイス機能の詳細設定 
"ボ7ズ機罷利'雨み設萣 . 


設定データ 


表面設定方法の対応番号 


4 


コート. 

番号 


. 21 . 

.32, 

.33. 

.41., 

.42, 

.43. 

.5.1.. 

.52. 

.63. 

71 

oT 

••ラ.2 
"73 

8 T 

82 

"8*3 

"91' 

"92 

"93' 

24 


34 

"35. 

.36 
7フ 
07 


5 


(ダイヤルイン) 
登録番号 


.^= 0 ^ 3 . 

』テ 9" 〜3 
q テ〇〜3 
q=0 〜3 
q=0 〜3 


q=0 〜3 


q=00 〜29 
的二’ 

q=00 〜29、99 


..q=Qrr.3. 

.. q =0.^.3. 

q=01 〜06、10〜11 
13〜15 


6 


，ホ ー！'番号 


..r=lx.2. 

d、.2. 

.丘 

..r=L2. 


. r=K 2 


r=1 、 2 

:丘 


r=1、2 


r=1 、 2 

: r =1 '、.Y 

, r = U 2 m , 

r=1、2 


フ 


設定値 


..機器種別. (.n 却二?.:^.) .......... 

..機能ホ1 ン.(.把 .Q 二. 1.Q).. 

.• ち . P •在 .5 QJ.. 

..呼出.し音. 0^.Q 二 2). 

..契約/ H ヤ M. ン.番.号. (s〕....... 

. 

着信ホート ( n=o 〜 6 ) 

..歷.坦.レ意. (.n 印二.?.) . 

...?1 否 in 印. J.). . 

可否 （n=0、1) 

.利用形態 （n=0 〜 15) 
転送先番号 (s) 

:可否 （n=0、1) 

可否 （n=0、1) 

'通知方法 (n=0 〜 4) 

優先方法 (n=0 〜 3) 

_相手先番号 (s) 

"稍竽筅妗 7FDxr s T^— 
、乎出音 etc(n=0 〜 3) 

'通知方法 (=0 〜 2) 

送話•受話 (m=0、1) 

音量 (n=1 〜 3) 

可否/タイミンゲ (n=0 〜 3) 

..愛傷.友法. . 

• 自動転送時間. (.n ラ9卩.二巧.). 

可否 （n=0、1) 
q=02 のみ （n=0、 1〜 255) 

可否 （n=0、1) 


—6 

-T\ 


-6 






※1 @A (設定の初期化）は設定のみ可能、確認はできません。 


AT コマン ト’書式 

設定内容 

コード 

設定値 


i -ナンバー利用モードの設定 


かんたん利用モード（いナンバーを利用する） 

n=0 

#Mn 

64 

カスタム利用モード（いナンバーを利用する） 

n=1 




i -ナンバーを利用しない 

n=2 


* Pq=n 


#Eq=n 



音声出力種別 

q=01 

.•… ZtP •ク•:発•信 H 二時 . 

q=02 

..... 7ナ P グ着信正常時 #—7 

q=03 

アナロゲ回線切断時 

q=04 
q 二 05 

アナログ通話料金通知(課金時） 

アナロゲ通話料金通知（無課金時） 

q=06 

アナロゲ鼋話機から設定/設定確認時 

q=10 

テ>/タル通信発生正常時 

q=11 

テV/タル通信発信エラー時 

q 二 13 

T ィゾタル通信回線切断時 

q=14 

T ィゾタル通信料金通知（課金時） 

q=15 

亍ンゾタル通信料金通知（無課金時） 



受信方法 

n=0 

電話機から操作または、自動転送 

n=1 

すべての着信をパソコンで受信 



可否 

n=0 

しない 

n=1 

する※2 





可否 

n=0 

しない 

n=1 〜255 

する(初期値 n=3VX3 


※之 q=01 、3〜15の初期値はすべて n=1 (音声出力する）です。 
※3 q=02 アナログ着信時の音声メッセージ出力回数の設定です。 





可否 

n=0 

しない 

n=1 

する 


@Nqr= 
初期値 n=0 


@On @Rn @Sn *Qn 
n=0 n=1 n=1 n=1 


アナログ電話機から設定しようは表面 A へ 



@Er=n 



機器種別 

n=0 

電話 

n=1 

モデム/ FAX 機能付き電話 

n=2 

ファクシミリ 

n=5 

ナンハしデイスブレイ電話機(アダブタ） 



呼出し音 

n=0 

リーン•リーン 

n=1 

リーンリン■リーンリン 

n=2 

リンリンリン 


@Hr=n @Mqr=n 
初期値 n=1 n=0 


@Kq=n 



着信ホ ° -卜 

n=0 

どのホ ° -卜にも着信しない 

n=1 

Analogl に着信 

n=2 

Analog2 に着信 

n=3 

両ホ°-卜に着信 

n=4 

Analogl 優先 

n=5 

Analog2 優先 

n=6 

着信'転送先 


@Tr=n 



番号設定方法 

n=0 

..... 絜約煮1線を y 略網.か. &. 通 M. 

… n_. 

n =2 

n=3 

n=4 

..... 夕こイ.ヤル.イン番号1を.設定.(本装置か.ら通知〕... 
..... 夕伽ぬ番号2.を設 E. (.本装還か b 通.却 
..... 夕こイ.ヤル.イン番号3を設定.(本装置か.ら通知)... 
夕Vヤルイン番号0を設定(本装置から通知） 


@Fr=n 



発信開始 ； 

i サブアドレス指定 

n 二 0 



n =1 


* 

n =2 

氺 


n =4 


! . #■ . 

n =5 


#氺 

... n =6... 

氺 

! . #…… 

n =8 

.#.| 


n =9 

.#. i 

* 

n =10 

#* 



@Pn 



キャッチホン丨通信中転送 G 

三者通話丨着信転送 

n =0 


n =1 

........ 

. ! . I . !Q 

... n =2.... 


n =3 

〇 ! 〇 


. ； . 〇 ……… T . i . 

n =5 

1 〇 I 

〇 

n =6 


……〇……… i . 

.…! 1〒 L .. 



n =8 


► n =9 

. Q …….…1 •••••. 1 

i 〇 

n =10 

〇 1 ! 

〇 ! 

n =11 

. Q . ! . 1 

〇 ! 〇 

n =12 

〇 ! 〇 ! ! 

n =13 

. Q . | . Q —出出 1... 

〇 

n 二 14 



n =15 

〇 L 〇 

〇 ! 〇 


@Un 



優先種別 

n=0 

アナロゲを優先しない 

n=1 

n=2 

n = 3 

発信の時だけアナログを優先する 
着信の時だけアナロゲを優先する 
発着信の時にアナログを優先する 



自動転送時間 

n 二00 

…ハ:ソ H 転送 k な.い. 

n=01 

5秒 

n=02 

10秒 

n— 03 

15秒 

n=04 

20秒 

n=05 

25秒 

n=06 

30秒 

n=07 

35秒 

n=08 

40秒 

n=09 

45秒 

n=10 

50秒 

n=11 

55秒 

n=12 

60秒 

n=13 

75秒 

n=14 

90秒 

n=15 

105秒 

n=16 

120秒 

n=17 

135秒 

n=18 

150秒 

n=19 

165秒 


#Arm=n 



送話•受話 

m=0 

...... 送!舌.音.量を調節 

m=1 

受話音量を調節 


音量 

n=1 

. {\)^<t 3 . . 

n=2 

標準 

n—S 

大きくする 


@Xqr=n 、 

1 


呼出し音 

話中着信音 

… ITIttQ …. 

着信しない 

n=1 

リーン-リーン 

ピじツ■ヒヒ。ツ 

n=2 

リーンリン 

ピーヒ。•ヒ。-ピ 

n=3 

リンリンリン 

ピピヒ。ゼピピ 


@Yr=n 



通知方法 

n=0 

NTT との契約に従う 

n=1 

■■■'n=2 …. 

通常通知 

ii 常■非•通■知 . 


#Dn 



可否/タイミンゲ 

n=1 

...乃グあ9遍魁_?鮑ぁオ功趙莖!迴[^ .......... 

フッキンゲあり(瞬断判定 300ms、 オンフック判定1 100ms) 

n=2 

フッキンゲなし（瞬断判定 200ms、 オンフック判定 200ms) 

n— 3 

フッキンゲなし（瞬断判定 300ms、 オンフック判定 300ms5 








































































































































































































































































































































































